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Le bâti rural - peinture des menuiseries

D’une façon générale, les peintures utilisées sur les 
menuiseries en bois devront être microporeuses, afin de 
permettre la respiration du matériau et ne pas bloquer 
l’évacuation de  la vapeur d’eau contenue dans le bois. Ce 
type de peinture qui ne cloque ni ne s’écaille permet de garder 
intacte la protection du support à la pénétration des eaux de 
pluie.

Afin de préserver ou restituer les caractéristiques du bâti 
traditionnel, et tout particulièrement sur les typologies rurales 
et les menuiseries anciennes conservées, on privilégiera en 
premier lieu, la peinture à l’ocre, qui présentent une finition 
mate soyeuse que ne peuvent reproduire les peintures 

industrielles. Ces peintures doivent être appliquées sur un 
bois nu. 

Elles offrent l’avantage de détruire les mousses, de bloquer 
les ultraviolets, de rendre le bois imputrescible et ont une très 
bonne durabilité.

En second lieu, la peinture à l’huile de lin de finition mate 
sera utilisée.

A défaut, les peintures microporeuses prêtes à l’emploi de 
finition mate et satinée pourront être utilisées.

Les peintures de finition brillante sont à éviter, ainsi que les 
vernis et produits d’imprégnation ton bois.

Nature des peintures

L’ensemble des menuiseries, fenêtres, contrevents, portes, 
portes de grange ainsi que leurs ferrures, pentures et 
serrureries seront peintes de la même teinte et le même ton. 
 Les encadrements de baies en bois, jambages, linteaux 

et appuis seront soit passés au lait de chaux, pouvant être 
brossé-patiné, soit peints dans la même teinte que les 
menuiseries.

Mise en peinture (principes généraux)

Préconisations
1

Eléments de 
serrurerie 
peints de 
la même 

teinte  que la 
menuiserie

Ferrures et 
pentures 
peintes de 
la même 
teinte  que la 
menuiserie

3

1

2

Porte fermière1

Imposte vitrée2

Contrevent3

Fronton en bois4

Linteau en bois5

Jambage en bois6

Appuis de fenêtre en bois7

Fer de défense8

Porte passante9

Porte charretière10

4 5

6 7

8 9 10
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Nuancier du bâti rural

Sienne naturelle 
Italie
RAL 060 50 40

Sienne naturelle 
Ardennes
RAL 060 50 30

Ocre Dunkel
RAL 050 50 40

Ocre jaune clair 
Vaucluse
RAL 075 80 20

Ocre Icles
RAL 070 70 60

Terre jaune
RAL 070 70 50

Ocre jaune Nièvre
RAL 060 60 40

Ocre jaune 
Vaucluse
RAL 060 60 50

Oxyde de fer 
orange
RAL 040 50 50

Ocre rouge 
Vaucluse
RAL 040 50 40

Ocre rouge Nièvre
RAL 040 40 40

Sienne calcinée
RAL 040 40 50

Ocre rouge
RAL 040 50 60

Rouge ercolano 
RAL 040 40 60

Rouge vénitien
RAL 040 30 40

Brun Van Dyck
RAL 030 30 30

Oxyde rouge Apt
RAL 040 40 67

Rouge Pozzuoli
RAL 040 40 50

Sienne calcinée 
Italie
RAL 050 40 50

Sienne calcinée 
Ardennes
RAL 050 40 40

Ombre calcinée 
Chypre b.or
RAL 050 30 36

Ombre calcinée
RAL 030 30 20

Hématite Nièvre
RAL 040 40 30

Terre rouge de 
Sardaigne
RAL 040 40 20

Ombre calcinée 
Italie cccm 
RAL 050 30 30

Ombre calcinée 
Italie aek
RAL 050 40 30

Ombre naturelle
RAL 070 40 30

Ombre naturelle 
Italie cpr
RAL 060 40 10

Ombre naturelle 
Chypre hg.or
RAL 060 40 20

Ombre naturelle 
Chypre  fl.or
RAL 080 30 26

Ocre Havane
RAL 070 60 30

Terre de Cassel
RAL 060 30 05

Ardoise
RAL 000 60 00

Les références RAL ne sont données qu’à titre indicatif. Toutes les teintes approchant celles indiquées 
pourront être acceptées.
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Méthode d’inventaire des couleurs

Puis un repérage par typologie bâtie 
de ces teintes et de la nature de leur 
finition (mate, satinée ou brillante) 
a été réalisé. 

Les relevés sur site en cœur de bourg 
du Grand-Pressigny ont révélé la pré-
sence d’autres teintes. Si certaines 
d’entre elles peuvent à priori être 
produites à partir d’un mélange de 
pigments naturels, d’autres sont à 
l’évidence issues des modes de pro-
duction industrielle du XIXe siècle. 
Considérant que la large majorité 
du bâti présent en cœur de bourg 
du Grand-Pressigny date de cette 
même époque, ces teintes ont 
été recensées, dès lors qu’elles 
présentent des tonalités en 
harmonie avec les teintes des 
façades et du paysage environnant.

Avant la révolution industrielle du 
XIXe siècle, les couleurs des peintures 
servant à protéger les menuiseries 
en bois étaient obtenues à partir de 
pigments minéraux naturels ( terres 
colorantes, pierre et oxydes de fer 
naturels) ou de synthèse ( sulfures 
et oxydes métalliques, de fer, plomb, 
cadmium, chrome, cobalt, mercure). 

Un premier travail d’inventaire de ces 
pigments a été réalisé préalablement 
aux relevés sur site. Une distinction 
entre les terres et pigments toujours 
commercialisés de ceux qui ont été 
interdits, pour raisons sanitaires, ou 
qui ne sont plus produits en raison 
de la fermeture des sites d’extraction 
a été faite. Ce, afin de déterminer les 
teintes qui pourraient faire l’objet de 
préconisations de réalisation selon 
les pratiques originelles et celles qui 
ne pourraient être reproduites qu’à 
partir de peintures industrielles.

L’ensemble de ces teintes a été 
référencé selon le nuancier RAL étendu 
(RAL Design), qui est la norme la plus 
reconnue aujourd’hui. Il est codé de la 
façon suivante :
- Tonalités – les 2 ou 3 premiers chiffres 
de la référence
- Luminosité - les 2 chiffres suivants
- Saturation – les 2 derniers chiffres. 

Le nuancier RAL

Tonalité

Saturation

Luminosité

060 60 40

Nature des peintures Le repérage

Ce référentiel permet de se procurer la 
couleur équivalente chez tous les fabri-
cants de peinture.
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D’une façon générale, les peintures utilisées sur les 
menuiseries en bois devront être microporeuses, afin de 
permettre la respiration du matériau et ne pas bloquer 
l’évacuation de  la vapeur d’eau contenue dans le bois. Ce 
type de peinture qui ne cloque ni ne s’écaille permet de garder 
intacte la protection du support à la pénétration des eaux de 
pluie.

Afin de préserver ou restituer les caractéristiques du bâti 
traditionnel, on privilégiera en premier lieu, la peinture à 
l’ocre, qui présentent une finition mate soyeuse que ne 
peuvent reproduire les peintures industrielles. Ces peintures 
doivent être appliquées sur un bois nu. 

Elles offrent l’avantage de détruire les mousses, de bloquer 
les ultraviolets, de rendre le bois imputrescible et ont une très 
bonne durabilité.

En second lieu, la peinture à l’huile de lin de finition mate  ou 
satinée sera utilisée.

A défaut, les peintures microporeuses prêtes à l’emploi de 
finition mate ou satinée pourront être utilisées.

Les peintures de finition brillante sont à éviter, ainsi que les 
vernis et produits d’imprégnation ton bois.

Fenêtres et contrevents ainsi que leurs ferrures, pentures et 
serrureries seront peintes de la même teinte et le même ton. 

Les portes et portes cochères ainsi que leurs ferrures, 
pentures et serrureries seront peintes de la même teinte 
que les fenêtres et contrevents, mais deux à trois tons plus 
sombres. 

Sur les maisons de bourg cossues, les portes pourront être 
d’une teinte différente de celle des fenêtres et contrevents, 
si  cette teinte est verte ou bleue. Historiquement, les pig-
ments verts et bleus sont longtemps restés rares et onéreux et 

par conséquent n’étaient présents que sur les demeures des 
classes aisées.

Les linteaux en bois parfois apparents sur les maisons de 
bourg seront peints dans la même teinte que les menuiseries 
si celle-ci est de ton clair, s’approchant de la tonalité de la 
pierre ou de l’enduit. Sinon ils seront passés au lait de chaux.

Les éléments de serrurerie (garde-corps, marquise, grilles de 
porte et d’imposte) qui participent au décor de façades seront 
peints de teinte sombre. Cependant, le noir est à exclure.

Mise en peinture (principes généraux)

Nature des peintures

5
Maisons de maître et de bourg 

peinture des menuiseries
Préconisations

2

De la maison de bourg la plus modeste ... à la plus sophistiquée
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Nuancier des maisons de bourg modestes et des annexes

RAL 100 90 10

Blanc de zinc
RAL 220 92 05

Blanc de 
Meudon
RAL 060 90 05

Blanc de céruse
RAL 075 92 05

Ardoise
RAL 080 70 10

Terre jaune
RAL 070 70 50

Sienne naturelle 
Italie
RAL 060 50 40

Sienne naturelle 
Ardenne
RAL 060 50 30

Ocre Dunkel
RAL 050 50 40

Ocre jaune clair 
Vaucluse
RAL 075 80 30

Brun Van Dyck
RAL 030 30 30

Sienne calcinée
RAL 040 40 50

Rouge vénitien
RAL 040 30 40

RAL 030 40 30

RAL 030 30 40

Ombre calcinée 
Chypre b.or
RAL 050 30 36

Ombre calcinée
RAL 030 30 20

Terre rouge de 
Sardaigne 
RAL 040 40 20

Ombre calcinée 
Italie cccm
RAL 050 30 30

Ombre calcinée 
Italie aek
RAL 050 40 30

RAL 050 40 20

RAL 040 40 20

RAL 050 50 30

RAL 050 50 20

RAL 070 70 30

Noir de Rome
RAL 240 30 05

Terre de Cassel
RAL 060 30 05

Oxyde de fer noir
RAL 260 20 05

Serrurerie

RAL 070 50 30

Ombre naturelle
RAL 070 40 30

Ombre naturelle 
Italie cpr
RAL 060 40 10

Ombre naturelle 
Chypre hg.or
RAL 060 40 20

Ombre naturelle 
Chypre  fl.or
RAL 080 30 26

Ocre Havane
RAL 070 60 30

Sienne calcinée 
Ardenne
RAL 050 40 40

Sienne calcinée 
Italie
RAL 050 40 50

Hématite Nièvre
RAL 040 40 30

Les références RAL ne sont données qu’à titre indicatif. 
Toutes les teintes approchant celles indiquées pourront être acceptées.
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Nuancier des maisons de maître et de bourg cossues

Ombre naturelle
RAL 070 40 30

Ombre naturelle 
Italie cpr
RAL 060 40 10

Ombre naturelle 
Chypre hg.or
RAL 060 40 20

Ombre naturelle 
Chypre  fl.or
RAL 080 30 26

RAL 070 50 30
Bleu de cuivre
RAL 230 60 20

Bleu de cobalt
RAL 260 40 45

Bleu lapis-lazuli
RAL 270 30 40

Bleu de Prusse
RAL 280 20 25

Bleu de caeru-
leum
RAL 250 60 25

RAL 270 20 20

Blanc de zinc
RAL 220 92 05

Blanc de Meudon
RAL 060 90 05

Blanc de céruse
RAL 075 92 05

Ocre Havane
RAL 070 60 30

Terre pourrie
RAL 075 60 20

Terre verte de 
Brentonico
RAL 150 60 10

RAL 075 80 30

RAL 100 80 20

Terre verte de 
Nicosie (Chypre)
RAL 190 50 10

Vert de gris
RAL 190 50 10

RAL 130 40 10

RAL 050 40 20

RAL 040 40 20

RAL 050 50 20

RAL 070 70 30

RAL 050 50 30

Brun Van Dyck
RAL 030 30 30

RAL 140 30 10

RAL 140 20 05

RAL 170 20 10

RAL 190 30 20

Terre de Cassel
RAL 060 30 05

Serrurerie

Noir de Rome
RAL 240 30 05

Oxyde de fer noir
RAL 260 20 05

RAL 100 90 10

Ardoise
RAL 080 70 10

RAL 060 70 05

RAL 060 70 10

RAL 080 70 10

RAL 060 60 10 RAL 120 40 20

RAL 110 40 20

RAL 140 30 20

RAL 150 30 20

RAL 160 30 20

RAL 170 30 25

RAL 200 30 33

Terre verte de 
Prun
RAL 095 50 20
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Méthode d’inventaire des couleurs

Puis un repérage par typologie bâtie 
de ces teintes et de la nature de leur 
finition (mate, satinée ou brillante) 
a été réalisé. 

Les relevés sur site en cœur de 
bourg du Grand-Pressigny ont 
révélé la présence d’autres teintes. 
Si certaines d’entre elles peuvent 
à priori être produites à partir d’un 
mélange de pigments naturels, 
d’autres sont à l’évidence issues des 
modes de production industrielle du 
XIXe siècle. 
Considérant que la large majorité 
du bâti présent en cœur de bourg 
du Grand-Pressigny date de cette 
même époque, ces teintes ont 
été recensées, dès lors qu’elles 
présentent des tonalités en 
harmonie avec les teintes des 
façades et du paysage environnant.

Avant la révolution industrielle du 
XIXe siècle, les couleurs des peintures 
servant à protéger les menuiseries 
en bois étaient obtenues à partir de 
pigments minéraux naturels ( terres 
colorantes, pierre et oxydes de fer 
naturels) ou de synthèse ( sulfures 
et oxydes métalliques, de fer, plomb, 
cadmium, chrome, cobalt, mercure). 

Un premier travail d’inventaire de ces 
pigments a été réalisé préalablement 
aux relevés sur site. Une distinction 
entre les terres et pigments toujours 
commercialisés de ceux qui ont été 
interdits, pour raisons sanitaires, ou 
qui ne sont plus produits en raison 
de la fermeture des sites d’extraction 
a été faite. Ce, afin de déterminer les 
teintes qui pourraient faire l’objet de 
préconisations de réalisation selon 
les pratiques originelles et celles qui 
ne pourraient être reproduites qu’à 
partir de peintures industrielles.

L’ensemble de ces teintes a été 
référencé selon le nuancier RAL étendu 
(RAL Design), qui est la norme la plus 
reconnue aujourd’hui. Il est codé de la 
façon suivante :
- Tonalités – les 2 ou 3 premiers chiffres 
de la référence
- Luminosité - les 2 chiffres suivants
- Saturation – les 2 derniers chiffres

Le nuancier RAL

Tonalité

Saturation

Luminosité

060 60 40

Nature des peintures Le repérage

Ce référentiel permet de se procurer 
la couleur équivalente chez tous les 
fabricants de peinture.
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